
Предлагаем для реализации трубу ПЭ 16х1,0 (цена 30 копеек за метр). 

В 2016 г. ООО «Завод Фери Техно» освоил выпуск новой, импортозамещающей продукции 

сельскохозяйственного назначения:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Труба полиэтиленовая  свето-

стабилизированная (защищена  введением  

в состав 2% добавки ультра-фиолетового 

протектора), двуслойная, внешний 

диаметр 16 мм, толщина стенки 1 мм. 

Рабочее давление до 3 бар. Отличается 

устойчивостью к многократным 

перегибам и другим механическим 

повреждениям. 

Труба ПЭ 16х1,0 предназначена 

для использования в качестве основной 

трубы в системе капельного полива с 

использованием самопробивных 

эмиттеров. 

 Возможно использование в 

качестве трубы для подвода воды к 

системам орошения с использованием 

капельной ленты, разводки воды на 

приусадебном участке к различным 

объектам (баня, бассейн, летняя кухня, 

теплица и т.д.). Совместима с фитингами  

большинства производителей. 

 
 

Наружный слой  

коричневого цвета, 

толщиной 0,2 мм 

из прочного 

линейного 

полиэтилена с 

добавкой ультра-

фиолетового 

протектора 

Внутренний слой чёрного цвета, 

толщиной 0,8 мм из линейного 

полиэтилена, усиленного 

высокопрочным трубным пластиком, 

с добавлением каучука для 

повышения эластичности 

Срок службы – 8 лет, 

морозоустойчива, не требует 

демонтажа на зимний период. 

Поставляется в бухтах по 25, 

50, 100, 200 метров. 


